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Equipe 

Responsable Technique 

Patrick Eichenberger 

tech@mdcies.ch 

Mobile +41 78 842 27 81 

Technicien 

Vernon Pace 

vernon@mdcies.ch 

Coordinateur Administratif 

Patrick Merz 

admin@mdcies.ch 

Tél.   +41 22 980 97 90 

Mobile +41 79 617 06 32 

Horaire d’ouverture 

Location : Lu.-Sam. 8H - 23H 

Bureau : Lu.-Ven. 9H - 18H 

Liens 
Plans technique en PDF et DWG : https://mdcies.ch 
Visite virtuel 360° :https://mdcies.ch/#visite-virtuelle 
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Maison des Compagnies Fiche technique 

Accès au lieu 

Adresse: Rue Cardinal-Journet 22A, 1217 Meyrin, Suisse 

Transport publique genevois (www.tpg.ch) : Tram 14 ou 18 , arrêt: Jardin-Alpin-Vivarium 

Gare ferroviaire CFF : Meyrin ou Vernier (www.cff.ch) 

Livraison : quai (côté Salève) ou rampe entrée principale (côté Jura) 

Quai de chargement : Hauteur 1m  Portail côté quai: Largeur 3m60 

Longueur quai-trottoir : 13m85   

 
 

 

 
    
    Portail côté rampe : Largeur 2m45  Rampe : Largeur 1m45 
    (voir p. suivante): 
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Maison des Compagnies Fiche technique 

Vue d’ensemble du lieu 
Rez: entrée principale côté Jura avec rampe, entrée livraison côté Salève avec quai, hall central, 
2 WC, grande salle, atelier, local matériel, local stockage d’accueil, monte-charge. 
1er : 4 loges, cuisine, 2 douches doubles, accès passerelle, monte-charge passerelle. 
2ème: habillage, WC, bureau d’accueil. 
3ème: petite salle, monte charge salle. 

 sur 3 9
Maison des Compagnies   Coupe AA   1:100

Petite salle

Grande salle Atelier

Loge Loge

Bureau

Coupe AA

R
ue du C

ardinal-Journet

Plan Rez-de-chaussée

Rampe

12345

1234567

D

A

D

A

525 kg

RAMPE 6%

RAMPE 6%

AR
M

OI
RE

  T
EC

HN
IQ

UE

  
 

Grande salle

Stockage décor

Monte charge

Quai de déchargement

Maison des Compagnies   Plan général rez-de-chaussée   1:100

Atelier

Entrée principale



Maison des Compagnies Fiche technique 

Salles 

Particularités  

Les salles sont blanche avec lumière du jour. Elles sont équipées de stores occultants. 

La grande salle peut être tournée au noir facilement grâce à des rideaux noirs sur rails, 
mais le plafond reste toutefois blanc. 

Grande Salle (274m2) 
Largeur mur à mur :   15.64m   Capacité : 300 personnes 
Profondeur mur à mur :  17.53m 
Hauteur bas du grill :   6.54m 

Hauteur poutres :   6.83m 
Hauteur plafond:  7.54m 

Largeur entre passerelle:  13m 
Longueur entre passerelle:  14.95m 
Hauteur plancher passerelle: 3.95m 

Prise 32A Triphasé : 24xUtilisée 6xlibre 
Prise 61A Triphasé : 1x libre 

24 chaises noires et 4 tables 
+ 45 chaises oranges et grises. 

Petite Salle (226m2) 
Largeur mur à mur :   15.64m   Capacité : 50 personnes 
Profondeur mur à mur :  14.48m 
Hauteur gril fixe:   3.57m 

Hauteur poutres :   3.05m 
Hauteur plafond:  3.87m 

Prise 32A Triphasé : 6xUtilisée 0xLibre 
Prise 61A Triphasé : 1xLibre 

24 chaises noires et 3 tables 
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LOCAL TECHNIQUE
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Maison des Compagnies Fiche technique 

Truss / Grill 

Le grill est composé de 6 cadres en structure 
carrée, chacun accroché à 4 moteurs. 

Structures :  Eurotruss FD34. (Section de la 
structure carrée : L29cm x H29cm) 

Dimension des cadres extrémités A et F : 
L12,5m x P1m x H0,29m 

Dimension des cadres centraux B,C,D et E : 
L12,5m x P2,5m x H0,29m 

24 Moteurs: Palan D8+ / ChainMaster 970 
250 / 250kg 370W 

Commande moteurs: ChainMaster / 801 004 

Les accroches sur le grill s’effectuent 
uniquement avec des colliers en aluminium! 

Accroches latérales 

La grande salle est équipée de 26 plaquettes 
murales se trouvant dans les niches murales:  

13x à 1m de haut et 13x à 3m de haut. 

Il peut y être fixé des bras d’accroche pour tenir des 
tubes48mm verticalement ou horizontalement, 

ou, y visser de simples anneaux de levage en acier. 
 

Tubes acier ⌀=48mm 

1m/2m/3m/4m/6m (env.16pièces chacun) + connecteurs et manchon 

12 Platines de sol pour tube Lot de colliers fixe orthogonaux et colliers pivotants 
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Sols 

Plancher Harlequin Liberty 35mm : Charge par point : 366 kg / Charge au m2 : 670 kg 

Tapis de danse (lés de 2mx15m) 

Grande Salle - installation de base : 8 Harlequin Cascade 

Petite Salle - installation de base : 6 Harlequin Cascade 

Disponible - pour la danse ou glissade au sol : 7 Harlequin Duo 

Le plancher et les tapis de danse ne supportent pas les vis, clous, etc. 
Il est exclut d’y percer ou planter quoi que ce soit. A protéger contre les objets pointus. 

Rideaux 

Guindes 
⌀ = 8mm rupture 1400kg lot de 5m/10m/20m/100m 
⌀ = 4mm rupture 350kg  lot de 5m/10m/20m/100m 

Accastillages 
3 poulies simples 120kg 2 Poulies doubles 240kg 8 Manilles 3t  4 Rotlingers 
Lots de Mousquetons  Lots de Spansette 1t   Lots de Stilflex 1t 

Nombre Description Marque Model Dimensions

Grande Salle:

4 Rideaux de Fond Gerriets Alicante 6550H x 9000L

12 Pendrillons Gerriets Alicante 6550H x 2500L

6 Frises Gerriets Alicante 2500H x 13000L

1 Patience à Tirage Gerriets Trumpf 95 102cr x 19m

2 Rideaux pour patience Gerriets Alicante 6530H x 7000L

10 Pendrillons Molton 5000Hx2000L

Petit Salle:

2 Rideaux de Fond Gerriets Alicante 4800H x 9000L

12 Pendrillons Gerriets Alicante 4800H x 2500L

6 Frises Gerriets Alicante 800H x 13000L
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Régie lumière par salle 
ETC: 1 Avab Congo Junior + 1 extension faders + 2 écrans tactiles / Logiciel Cobalt  

Projecteurs 

Accessoires: Portes gélatines (sans gélatines) + Volets + iris 
Ampoules pour les PAR64: CP 60, 61, 62 et 92 
Lots de rallonges: simples 5m/10m/20m, multi 220v socapex 5m/10m + éclaté + box, 32A tri 10m 

Dimmers (Grada.) et alimentations (voir plans d’implantation) : 
Grande salle:  20 Grada 6x3kw, 2 Grada 3x5kW, 2 alim. 32A 12xT13 10A, Service 8xPad LED white 
Petite salle:  6 Grada 6x3kw 

Nombre Description Marque Model

3 Fresnel 5kW Robert Juliat 350 LF

16 PC 2kW Robert Juliat 329 HPC

50 PC 1kW Robert Juliat 310 HPC

20 PC 650W Robert Juliat 306 LPC

6 Découpe 2kW Longue Robert Juliat 710 SX2

8 Découpe 2kW Robert Juliat 714 SX2

8 Découpe 2kW Courte Robert Juliat 713 SX2

16 Découpe 1kW Robert Juliat 614 SX

16 Découpe 1kW Courte Robert Juliat 613 SX

10 Découpe 750W ETC S. Four 25/50

60 PAR 64 DTS Classic Pro

10 Horiziode 1kW Robert Juliat 850 Horus

12 Ambiance LED RGBW Iron led power flood RGBW IP-20 Pro

16 Ambiance LED Blanc Iron led power flood Warm with IP-20

1 Blocs d’alimentation 32A 
12 x T13 10A

Showtec PSA-32A 12S

1 Blocs d’alimentation 32A 
6 x T13 16A

Showtec PSA-321

1 Blocs d’alimentation 61A 
4 x 32A tri

Showtec PSA-631

2 Dimmer 1Ch DMX OXO 2,3kW
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Sonorisation 
Système Dante: Routeur Ethernet Luminex Gigacore 10 

Grande Salle : 
Base : 2 Enceintes 108P sur 2 Sub SB15P L-Acoustics 
Yamaha TF3 24/16 + Carte Dante 
Rack Dante TIO 16/8 
Lecteur CD/USB  Denon DN-501C + DN-500R 

Petite Salle : 
Base : 2 Enceintes 108P sur 2 Sub SB15P L-Acoustics 
Yamaha TF1 16 + Carte Dante 
Rack Dante TIO 16/8 
Lecteur USB  Denon DN-500R 

Matériel supplémentaires : 
8 Enceintes 108P + Trépied 
2 Boitiers Dante Auvitran Bob 2In/2Out 
Casque d’écoute Audio Technica ATH-M50X 
Mixette Yamaha MG102c 

Microphones / DI-Box : 
4 SM58 Shure  2 SM57 Shure  2 KM184 Neumann 
2 DI stéréo ProAV2 Radial  2 DI active mono J48 Radial  
4 Pieds de micro K&M 252 Black 

Divers câbles, XLR, multipaires jacks, Stagebox 8 et adaptateurs XLR / Jack / Cinch 

Vidéo projection 
1 Beamer 1000 lumens Panasonic PT-EW550E / Focal 1.6-2.2 : 1 16/10 
1 Ecran sur cadre 3m25x 2m49 Stumpfl Vario 
2 Boitiers convertisseur HDMI/SDI Bidirectionnel / Blackmagic microconverter 
1 Enrouleur SDI 50m 

Praticables 
11 Praticables BÜTEC P1m L2m  Pieds : 20cm, 40cm, 60cm, 80cm et 1m. 
Podium de chef d’orchestre L1m x P1m x H50cm 
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Elévateur de personne 
Grande Salle : nacelle électrique Genie AWP-20S + Echelle 4100/7300/9600 
- Permis de conducteur de nacelles obligatoire pour toutes utilisations de la PEMP. Dans tous 

les cas sous l’entière responsabilité de l’utilisateur. 
- L’utilisation de la PEMP et de l’échelle nécessite deux personnes. 

Petite Salle : Pont alu Frigerio Alupont B/74 + Echelle 2500/3800/5300 
- L’utilisation du pont et de l’échelle nécessite deux personnes. 

Outils en salle 
Une servante sur roulette avec lot d’outils : tournevis, douilles, clés anglaises, gaffer toilé noir 
matte, adhésif PVC noir/rouge/blanc, etc. 
Le matériel d’entretient est à disposition dans les salles et atelier, dont: auto-laveuse 
discomatic, balais, poubelles etc. 

Atelier (23,5m2) 
Largeur mur à mur :  3.73 m   Longueur mur à mur : 5.59 m 
Hauteur plafond:  6.30m 

Outils: tournevis, douilles, clés anglaises, jeux de pinces à bec, brucelles, limes, maillets, 
marteaux, cutter, ciseaux, etc. 

Machines outils pour bois ou metal: aspirateur chantier, scie Circulaire fixe , découpeur-
ponceur, défonceuse, ponceuse filaire, scie circulaire filaire, scie sauteuse filaire, perceuse à 
percussion filaire, visseuses à batterie, meuleuse, agrafeuse électrique, pistolet à colle, 
compresseur à air, perceuse à colonne (mèches de 1 à 18mm), pointeaux, jeu de mèche à bois et 
métal, jeu de chanfrein 90°, jeu de scies cloches, kits de filetage coffret,  pistolet à air chaud, 
serre-joints divers tailles, tréteaux, étau, etc. 

Electrique / Electronique: Poste à souder, multimètre, ampèremètre, alimentation de 
laboratoire, oscilloscope,  
sonomètre, étiqueteuse, niveau à bulles, télémètre, chevillère, fil à plomb, fil de maçon cordeau 
traceur, poudre bleu, etc. 

Divers consommables de réserve : visserie, écrous et boulons, gaines thermorétractables, 
adhésifs, assortiment de contacts à sertir, soudure étain et tresse à dessouder, jeu de 
fournitures électroniques, kit de collier pour câble, ficelles, piles, spray contact nettoyant, etc. 

Habillage / Entretient costumes 
Lave-linge : Miele W1 (8kg max.)  Sèche linge 8kg : Pompe à chaleur T1 (8kg max.) 
Planche à repasser : Laura Star  Fer à repasser: Tefal Centrale vapeur Pro GV8958 
Petit étendoir à linge    Table L2m x P0.8m
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